


MOBILE SVGA PROYECTOR
SD220U

Tamaño de la pantalla y distancia de proyección
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Distancia de proyección (L)

SD220U

DLPTM por Texas Instruments

SVGA (1024x768 píxeles)

Real 4:3/Compatible 16/9

2200 Lúmenes ANSI

2000:1

1.9 - 2.2:1  

Modelo

Tecnología de Visualización

Resolución Nativa

Aspect ratio

Luminosidad

Contraste

Ratio de proyección (aprox.)

Especificaciones Técnicas

Tamaño de Imagen 40” a 300” de diagonal

VGA, SVGA, XGA, SXGA (Comprimido).
WXGA . Sincronismo en verde disponible

Compatibilidad PC

Lámpara 180W. Hasta 4000 horas (modo low)Fuente lumínica

NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 
PAL 60. Video Componentes 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 
720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz)

Compatibilidad Video

Terminales de Comunicación

Conectores de Entrada

Keystone

Brillant Color

Ruido del ventilador

Altavoces

Dimensiones (An x Al xPr)

Peso

Alimentación

Lámpara de repuesto

RS-232C; mini DIN 8pin x 1

RGB: mini D-Sub 15 pin x1

Audio: Stereo Mini Jack x1

Video: RCA x1 + S-Video x1

Sí (Vertical +/- 10º)

Sí

29dBA

2W mono

320 x 104 x 236mm

3,0Kg

AC100-240V, 50/60Hz

VLT-XD221LP
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Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados
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Pantalla (ratio de aspecto 4:3)

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados

320

236

116 116
34.5

45.4

113.9135.5

213

14
.3

30
.6

48
21

4

48

64.5

9060.2

14

Arriba Abajo

Frontal Lateral

*Todos los nombres de marcas y nombres de producto son marcas registradas, marcas patentadas o nombres comerciales 
  de sus respectivos titulares.

Unidad:mm

Terminales de entrada y salida

Dimensiones Tamaño de la pantalla y distancia de proyección

1

2

3

4

Entrada de Audio
Vídeo
Entrada PC/Vídeo
componente
Serial RS-232C

1 2 3 4

Brilliant
ColorTM

Reforzador
de Color

Pantalla
de Pared

Pantalla
Personalizable

Bajo
Consumo en 

Espera
Bajo nivel
de ruido

Lámpara de
Carga

Superior

Menú
Rápido

Apagado
Instantáneo

Lámpara de
Larga Duración

Contraseña
de Conexión

Mejora en imagen

Presentación

Fácil manejabilidad

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa - Marzo 2009
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España • Ctra de Rubí, 76-80.  08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel: 93 565 31 54. Fax: 93 589 43 88 • e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Para más información sobre el proyector SD220U u otros proyectores, visítenos en nuestra web:
www.mitsubishielectric.es/proyectores • http://Global.MitsubishiElectric.com/projectors/
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